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5. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΚΛΑΔΟΚΑΘΑΡΑ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΟΥ  

1 m3 . 

 

5.1 Περιγραφή κιβωτίου. 

 

Το κιβώτιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν μεταλλικό δοχείο κατασκευασμένο από 

ψευδάργυρο (Zn) χωρητικότητας 1m3 (1 x 1 x 1 m) . Για την μόνωση του 

τοποθετήθηκε εσωτερικά πλαστικό. Για την στεγάνωσή του καλύφθηκε εσωτερικά με 

πλαστικό φύλλο πολυαιθυλενίου, χωρίς να είναι βέβαιον ότι επετεύχθηκε.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2 Τα υλικά προς κομποστοποίηση και η προετοιμασία τους. 

 

Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήσαμε για την κομποστοποίηση ήταν τεμαχισμένα 

κλαδοκάθαρα του Δήμου Ηρακλείου και ιλύς του βιολογικού καθαρισμού 

Ηρακλείου(Εικόνες 33 και 34).        

                                    
                                      
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32. Κιβώτιο κομποστοποίησης

Εικόνα 33. Τεμαχισμένα κλαδοκάθαρα. Εικόνα 34. Λυμματολάσπη. 
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Πριν την ανάμιξη των υλικών, ποσότητα 1 m3 από τα κλαδοκάθαρα τοποθετήθηκε 

μέσα στο κιβώτιο για τρεις μήνες μαζί με Ενεργούς Μικροοργανισμούς και η υγρασία 

τους ήταν 50,81%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά την εγκατάσταση του πειράματος με τη λυματολάσπη η υγρασία των 

κλαδοκάθαρων ήταν 50,6% και της ιλύος 30%. Από τα κλαδοκάθαρα και την 

λυμματολάσπη η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε ήταν περίπου 600 l, σε αναλογία 

δηλαδή 1:1. Η ανάμιξη έγινε με φρέζα (Εικόνα 36) μέχρι πλήρους ομογενοποίησής 

τους και μετά προστέθηκαν 2 l Ενεργών Μικροοργανισμών  αραιωμένοι σε 10 l νερό 

και ακολούθησε καλό ανακάτεμα του μίγματος ώστε να καλυφτεί όλο το υλικό με 

τους Ενεργούς Μικροοργανισμούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35. Τεμαχισμένα κλαδοκάθαρα με Ε.Μ.. 

Εικόνα 36. Ανάμιξη υλικών με φρέζα. 
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Η εγκατάσταση του πειράματος έγινε στις 26-08-2008και  οι αναλύσεις που έγιναν 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
Υγρασία% 59,8% 

pH 8,33 

EC 1,27 

Ολικό N%  4,7% 

Ολικός C% 27,79% 

 

5.3 Μετρήσεις κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης. 

 

Κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης γινόταν καθημερινή συλλογή αερίων από 

ειδικό πώμα (septum) που είχε τοποθετηθεί από την μπροστινή πλευρά του κιβωτίου 

ενώ εσωτερικά είχε τοποθετηθεί ένας σωλήνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 17. Εκπομπές αερίων κατά την διάρκεια της κομποστοποίησης. 

Κιβώτιο (units (mL/L)) 
  CH4 CO2 

27/5/2008 11,20 9013,4 
30/5/2008 17,80 8621 
2/6/2008 20,60 8580,4 
4/6/2008 20,30 6752,6 
7/6/2008 17,20 6432,2 

10/6/2008 24,40 7300,5 
12/6/2008 27,00 4785,3 
13/6/2008 27,50 5055,9 
17/6/2008 35,60 5182 
24/6/2008 53,80 5207,7 
26/6/2008 53,10 5199,6 
1/7/2008 59,80 4365,3 
4/7/2008 69,30 5496,4 
7/7/2008 56,60 5383,7 
8/7/2008 55,60 5608,5 
9/7/2008 53,50 5350,6 

Εικόνα 37. Σωλήνας συλλογής αερίων
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11/7/2008 53,00 3784,8 
15/7/2008 31,00 3193,7 
18/7/2008 25,80 4313,4 
1/8/2008 10,20 980,6 
8/8/2008 10,90 1004,2 

12/8/2008 12,40 2197,8 
16/8/2008 11,00 1571,8 
20/8/2008 10,00 1550 
22/8/2008 10,40 1953 
27/8/2008 37,90 173,7 
1/9/2008 280,9 4937,3 
6/9/2008 1248,4 4504,5 

12/9/2008 3563,7 7388,8 
16/9/2008 3889,4 7698,3 

 

 

Διάγραμμα 11. Μεταβολή της παραγωγής του CH4 και του CO2 κατά την διάρκεια της 

κομποστοποίησης. 
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5.4 Χειρισμοί μετά το άνοιγμα του κιβωτίου. 

 

Το κιβώτιο στις 19-10-2008 ανοίχτηκε και η υγρασία του μίγματος κλαδοκάθαρων με 

λυμματολάσπη ήταν 54,63%, το pH 8,48 και η EC ήταν 1,37. Είκοσι μέρες μετά το 

άνοιγμα του κιβωτίου το υλικό λόγω έντονης οσμής ψεκάστηκε με 10 l Ενεργών 

Μικροοργανισμών και απλώθηκε σε στρώμα πάχους 20 cm ώστε να αεριστεί το 

υλικό. 

 

Δέκα ημέρες μετά τον ψεκασμό η υγρασία του υλικού ήταν 62,42%, ενώ μια 

εβδομάδα μετά είχε πέσει στο 34%. Στις 10-12-2008 στο υλικό προστέθηκαν άλλα  

10 l Ενεργών Μικροοργανισμών  και σχηματίστηκε σωρός αφού η δυσάρεστη οσμή 

είχε εξαφανιστεί και η υγρασία του έξι μέρες μετά ήταν 65%. 

 

Ένα μήνα μετά την τελευταία παρέμβαση, με την προσθήκη των Ενεργών 

Μικροοργανισμών και πριν την εφαρμογή του τελικού κόμποστ σε φυτά έγιναν οι 

παρακάτω φυσικοχημικές αναλύσεις:  

 

 

 

5.5 Αγρονομική αξιολόγηση κόμποστ. 

 

Για την εφαρμογή του τελικού κόμποστ σε φυτά τομάτας και καρδάμου φτιάχτηκαν 

τα εξής υποστρώματα: 

Υγρασία % 34,03 

pH  7,48 

EC  1,63 

Ολικό N%  3,80 

Ολικός C% 29,98 

Υποστρώματα 
Υλικά 

1ο  2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 6 ο 

Κόμποστ ιλύος με 

κλαδοκάθαρα 
0 25% 35% 45% 55% 65% 

Τύρφη 100% 75% 65% 55% 45% 35% 

Άμμος(100 l/ m3) + + + + + + 

Λίπασμα(complesal 12-

12-17-2) 1,5kg/ m3 
+ + + - - - 



 - 48 -

Για κάθε υπόστρωμα φυτεύτηκαν 6 γλαστράκια εκ των οποίων στα 4 φυτεύτηκαν 

σπόροι τομάτας και στα υπόλοιπα 2 από 10 σπόροι κάρδαμου στο καθένα. Ο όγκος 

του κάθε υποστρώματος ήταν 2 λίτρα. 

 

Από τους σπόρους καρδάμου που είχαν φυτευτεί  20 για κάθε υπόστρωμα φύτρωσαν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο υπόστρωμα 19 

2ο υπόστρωμα 18 

3ο υπόστρωμα 18 

4ο υπόστρωμα 17 

5ο υπόστρωμα 18 

6ο υπόστρωμα 20 

Εικόνα 39. Αξιολόγηση φυτών καρδάμου 

Εικόνα 38. Αξιολόγηση φυτών τομάτας  
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Πίνακας 18. Ξηρή ουσία φυτών Τομάτας. 
 

 

 

5.6 Συμπεράσματα κομποστοποίησης ιλύος βιολογικών καθαρισμών σε 

ανάμιξη με κλαδοκάθαρα και την προσθήκη Ε.Μ..   

 

Συμπερασματικά από την κομποστοποίηση κλαδοκαθάρων σε ανάμιξη με ιλύ 

βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων στην αναλογία 1:1 ν/ν με την 

προσθήκη Ε.Μ. και την αξιολόγηση του κόμποστ που παράχθηκε , μπορούν να 

σημειωθούν τα ακόλουθα: 

 

1. Η κομποστοποίηση φαίνεται να επιταχύνεται με την παρουσία των 

Ε.Μ.. Το αποτέλεσμα αυτό κρίθηκε μόνο μακροσκοπικά από την 

εμφάνιση των υλικών. 

 

Υποστρώματα 
Φυτά  

1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 6 ο 

Τομάτα  4,97 5,67 5,52 5,05 5,32 5,40 

Ξηρή ουσία (g/φυτό) 

Εικόνα 40. Τροφοπενία φωσφόρου.
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2. Η προσθήκη των Ε.Μ. φαίνεται να μειώνει αισθητά την παραγωγή 

δύσοσμων αερίων. 

 

3. Ως προς τη επίδραση του κόμποστ που παράχθηκε στην ανάπτυξη 

φυτών τομάτας μπορούν να σημειωθούν τα ακόλουθα: 

 

α.  Το κόμποστ που παράχθηκε στην αναλογία 55% και 65% 

κατ’ όγκον μαζί με τύρφη 45% και 35% και άμμο 100 l/m3 (5ο και 

6ο υπόστρωμα), δίδει πολύ καλά αποτελέσματα, χωρίς την 

προσθήκη χημικών λιπασμάτων. 

 

β.  Το κόμποστ στις αναλογίες 25% και 35% κατ’ όγκον (2ο και 

3ο υπόστρωμα) με την προσθήκη χημικών λιπασμάτων έδωσε πολύ 

καλά αποτελέσματα. 

 

γ.  Το κόμποστ στην αναλογία 45% κατ’ όγκον με τύρφη 55% 

και άμμο  100 l/m3 (4ο υπόστρωμα), χωρίς την προσθήκη χημικού 

λιπάσματος έδωσε τροφοπενικά φυτά.  

 

Συμπερασματικά επομένως από τα παραπάνω το υπόστρωμα στο οποίο το 

κόμποστ συμμετέχει σε ποσοστό 55 – 65% κατ’ όγκον μπορεί να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη των φυτών τομάτας, κατά τα πρώτα στάδια της ζωής τους, χωρίς την 

προσθήκη χημικών λιπασμάτων. 
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6. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Συμπερασματικά από την όλη προσπάθεια εκτίμησης της αποτελεσματικότητας 

των Ε.Μ. στην κομποστοποίηση διαφόρων οργανικών υπολειμμάτων και 

αποβλήτων και την αξιολόγηση των παραγόμενων κόμποστ μπορούν να 

σημειωθούν τα ακόλουθα: 

 

1. Οι Ε.Μ. φαίνεται πως κατά την κομποστοποίηση οργανικών 

υπολειμμάτων και αποβλήτων προκαλούν: 

       α. επίσπευση στη βιολογική αποδόμηση των οργανικών  

υλικών και  

 β.  μειώνουν την παραγωγή δύσοσμων αερίων. 

 

2. Τα παραγόμενα κόμποστ δεν είναι φυτοτοξικά και στις αναλογίες 

που αναφέρονται στα επιμέρους κεφάλαια δίδουν καλά 

αποτελέσματα.  

  




